m Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy

Numer wersji: 4.0 Aktualizacja: 21.10.2026
Data wydania: 21.10.2026:

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy 4033a:
Rézne odcienie barwy

Numer produktu 4033077883 ++

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania Materiat powtokowy do zastosowanh przemysto-
wych lub profesjonalnych.

Zastosowania odradzane Kazdy rodzaj zastosowania nie wymieniony po-
wyzej.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
BergwerkstralRe 22

A-6130 Schwaz

Austria

Telefon: +4352426922713
e-mail: sdb-info@adler-lacke.com

Komoérka udzielajgca informacji: sdb-info@adler-lacke.com

Telefon

+43 5242 6922-713
Pon. - czw. 07:00 - 16:25
Pt. 07:00 - 12:15

Informacje dodatkowe

Importer
Panstwo Nazwa Ulica Kod poczto- Telefon e-Mail
wy/miejscowo-
4
Polska ADLER Polska Sp. | ul. Tyniecka 229 30-376 Krakéw +48 12 25240 01 biuro@adler-la-
Z0.0. kiery.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Panistwo Nazwa Telefon

Polska Instytut Medycyny Pracy w todzi +48 42 65799 00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
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Klasa zagrozenia Katego- Klasa i kategoria za- | Zwrot wskazu-
ria grozenia jacy rodzaj za-
grozenia
2 Skin Irrit. 2 H315

dziatanie zrace/draznigce na skére

powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy 1 Eye Dam. 1 H318

Petny tekst skrotow: zob. SEKCJA 16.
2.2 Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

- Hasto niebezpieczenstwo
ostrzegawcze

- Piktogramy

- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skoére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

- Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgc
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

- Dodatkowa informacja dotyczgca zagrozenia
EUH208 Zawiera Amines, polyethylenepoly-, 2,2'-iminodietyloamina. Moze powodowac wystgpie-
nie reakcji alergicznej.

- Niebezpieczne sktadniki do oznakowania Olej Iniany, polimer z bisfenolem A, bisfenol-A
eter diglicydylowy, dietylenotriamina, formal-
dehyd, eter glicydylo-fenolowy i pentaetyleno-
heksamina

2.3 Inne zagrozenia
Nie moze dostac sie w rece dzieci ani trafi¢ do kanalizacji. Resztki nalezy odpowiednio zutylizowac (zbiérka odpa-
dow
problemowych, przedsiebiorstwa gospadarki odpadami). Puste pojemniki nalezy przekaza¢ do recyklingu. Przy
przetwarzaniu produktu nalezy przestrzegac przyjetych srodkéw bezpieczenstwa.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu > 0,1%.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje
Nie istotne (mieszanina)

3.2 Mieszaniny
Opis mieszanki Zywica poliaminoamidowa na bazie wody z pig-
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mentami i dodatkami.

Nazwa substancji Identyfikator Wt% Klasyfikacja zg. z GHS
Olej Iniany, polimer z bisfeno- Nr. CAS 10-<25 Skin Irrit. 2 / H315
lem A, bisfenol-A eter diglicy- 68915-81-1 Eye Dam. 1/H318
dylowy, dietylenotriamina, for-
maldehyd, eter glicydylo-feno- Nr. WE
lowy i pentaetylenoheksamina 639-495-9
Amines, polyethylenepoly- Nr. CAS 0,1-<0,3 Acute Tox. 4/ H302
68131-73-7 Acute Tox. 4/ H312
Skin Corr. 1B/ H314
Nr. WE Eye Dam. 1/H318
268-626-9 Skin Sens. 1/ H317
Aquatic Acute 1/ H400
Nr. indeksowy Aquatic Chronic 1/ H410
612-121-00-1

Nr. rej. REACH
01-2119485823-28-xxxX

2,2'-iminodietyloamina Nr. CAS 0,1-<0,3 Acute Tox. 4/ H302
111-40-0 Acute Tox. 4/ H312

Acute Tox. 2/ H330

Nr. WE Skin Corr. 1B/ H314

203-865-4 Skin Sens. 1B/ H317

STOT SE 3/ H335
Nr. indeksowy
612-058-00-X

Nr. rej. REACH
01-2119473793-27-XXXX

Nazwa substanc;ji Specyficzne stezenia graniczne | Wspétczyn- ATE Droga narazenia
niki M

2,2'-iminodietyloamina - - 1.080 M9/yq droga pokarmowa
1.090 M9y, po naniesieniu na

>0,5 m9/|/4% skére
droga oddechowa:

para

Uwagi

Petny tekst skrotow: zob. SEKCJA 16
SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogolne
Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Zasiegng¢ porady lekarza w przypadku pojawienia sie jakichkol-
wiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja. W przypadku utraty przytomnosci utozy¢ osobe w pozycji bez-
piecznej. Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. W przypadku
awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Po narazeniu przez drogi oddechowe
Zapewni¢ dostep do Swiezego powietrza. W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu nalezy natych-
miast zgtosic sie do lekarza i rozpoczaé¢ czynnosci pierwszej pomocy. W przypadku dziatania draznigcego na dro-
gi oddechowe, nalezy skonsultowac sie z lekarzem.

Po kontakcie ze skorg
Zdjac zanieczyszczong odziez. W przypadku zanieczyszczenia skory natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong
odziez i przemy¢ zanieczyszczong skoére duzg iloscig wody i mydta. Nie stosowad rozpuszczalnikéw ani rozcien-
czalnikow!.

Po kontakcie z oczami
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. nadal ptukac. Zanieczyszczone oczy przemy¢ na-
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tychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza. Sptukiwac obficie czystg, Swiezg wodg, przez co naj-
mniej 10 minut, utrzymujac otwarte powieki.
Po narazeniu przez przewo6d pokarmowy
Przeptuka¢ usta wodg (tylko, gdy osoba jest przytomna). NIE wywotywac wymiotow. Zapewnic¢ warunki do od-
poczynku. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy i skutki dotychczas nie sg znane.

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2), BC-proszek, Rozpylona woda, Piana odporna na alkohol, Piasek

Niewtasciwe Srodki gasnicze
Silny strumien wody

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina

W czasie pozaru powstaje gesty, czarny dym. Wdychanie niebezpiecznych produktéw rozktadu moze powaznie
zaszkodzi¢ zdrowiu. Mozliwe tworzenie sie wybuchowych mieszanin pytu i powietrza. Opary moga tworzy¢ z po-
wietrzem mieszanine wybuchowa.

Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie
Tlenki azotu (NOx), Tlenek wegla (CO), Dwutlenek wegla (CO2)

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dyméw powstajacych w wyniku pozaru lub wybuchu. Dostosowac procedury postepowania w przy-
padku pozaru do otoczenia pozaru. Nie pozwala¢ na odptyw wody gasniczej do kanalizacji i ciekdw wodnych.
Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych
Srodkéw ostroznosci.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Usuna¢ ludzi w bezpieczne miejsce. Zapewnienie wystarczajgcej wentylacji. Ograniczenie pylenia.

Dla oséb udzielajgcych pomocy
Nosi¢ aparat oddechowy, w przypadku narazenia na dziatanie par/pytéw/mgiet/gazéw.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac¢ przedostaniu sie do kanalizacji, woéd powierzchniowych i gruntowych. Zebrac zanieczyszczong wode
przeznaczong do mycia i jg zutylizowaé. Rozcienczy¢ duzg iloscig wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania

skazenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji, Materiat skazony usung¢ jako odpad wg sekgcji 13, wypetni¢ nim przeznaczone do tego
pojemniki.

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Wyciera¢ za pomocg materiatu sorpcyjnego (np. szmata, fliz). Zebrac¢ wyciek: trociny, diatomit, piasek, spoiwo
uniwersalne

Wiasciwe metody zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia
Uzycie adsorbentow.
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Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.

6.4 Odniesienia do innych sekgji

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne: zob. sek-
cja 8. Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia

- Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu
Stosowac ogdlne i miejscowe wietrzenie. Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy

Po uzyciu, umy¢ rece. Nie spozywac pokarméw i napojoéw, nie pali¢ w miejscu pracy. Zdjgc zanieczyszczong
odziez i i wyposazenie ochronne przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw. Nigdy nie
przechowywac jedzenia i picia w poblizu chemikaliow. Nigdy nie umieszcza¢ chemikaliow w pojemnikach, ktére
normalnie uzywane sg do zywnosci lub napojéw. Nie przechowywaé razem z zywnoscig, napojami i paszami dla
zwierzat.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnoSci

Zarzadzanie ryzykiem w zakresie
- Zagrozenia zwigzane z palnoscia

Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
Kontrola efektow

Nie przektuwa¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu. Chroni¢ przed Swiattem stonecznym. Przechowywac¢ w dobrze

wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed Swiattem stonecznym. . Otwarte pojemniki doktadnie zamkngac¢ i prze-

chowywac w pozycji pionowej, aby unikna¢ wycieku.

Przechowywac w oryginalnych pojemnikach. Temperatura sktadowania od 10 °C/50 °F i do 30 °C/86 °F.
Chroni¢ przed narazeniami zewnetrznymi, takimi jak

mroz

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Ogélne przepisy: zob. sekcja 16.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowi-
sku pracy)
Pan- | Nazwa czyn- | Nr.CAS | Iden | NDS NDS | NDSC | NDSC | NDSP | NDSP | Ad- | Zré-
stw nika tyfi- | 8go- 8go- h h [ppm] | [mg/ | no- dio
o ka- dz. dz. [ppm] | [mg/ m?3] ta-
tor | [ppm] | [mg/ m3] cja
m3]
PL | 2,2-iminodiety- | 111-40- | NDS 4 12 H Dz.U.
loamina 0 -
2026
PL ditlenek tytanu 13463- NDS 10 i Dz.U.
67-7 -
2026
Adnotacja
H wchifaniany przez skére
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Adnotacja

i
NDS 8godz.

frakcja wdychalna
$rednia wazona czasu (dopuszczalne diugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu pod-

stawowego réwnego osiem godzin, jako czasowa $rednia wazona (jezeli nie postanowiono inaczej)

NDSCh

miejsca, a ktéra dotyczy 15-minutowego okresu (jezeli nie postanowiono inaczej)

NDSP

mie¢ miejsca

dopuszczalna warto$¢ krétkotrwatego narazenia: warto$¢ dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno miec

najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe to jest wartosci dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno

Istotne DNEL sktadnikow

Nazwa substan- Nr. CAS Para- Poziom Cel ochrony, Uzywane w Czas narazenia
cji metr | progowy | droga naraze-
doce- nia
lowy
Amines, polyethy- | 68131-73-7 DNEL 0,82 cztowiek, przez pracownik (prze- | przewlekte - skut-
lenepoly- mg/m3 drogi oddecho- myst) ki ogélnoustrojo-
we we
2,2-iminodietylo- 111-40-0 DNEL 15,4 cztowiek, przez pracownik (prze- | przewlekte - skut-
amina mg/m3 drogi oddecho- myst) ki og6lnoustrojo-
we we
2,2'-iminodietylo- 111-40-0 DNEL 92,1 cztowiek, przez pracownik (prze- ostre - skutki
amina mg/m3 drogi oddecho- myst) ogolnoustrojowe
we
2,2-iminodietylo- 111-40-0 DNEL 0,87 cztowiek, przez pracownik (prze- | przewlekte - skut-
amina mg/m3 drogi oddecho- myst) ki lokalne
we
2,2-iminodietylo- 111-40-0 DNEL 2,6 mg/m3 | cztowiek, przez pracownik (prze- ostre - skutki lo-
amina drogi oddecho- myst) kalne
we
2,2-iminodietylo- 111-40-0 DNEL 11,4 cztowiek, przez pracownik (prze- | przewlekte - skut-
amina mg/kg skore myst) ki og6lnoustrojo-
m.c./dzien we
Istotne PNEC skfadnikéw
Nazwa substan- Nr. CAS Para- Poziom Organizm Kompartyment | Czas narazenia
cji metr | progowy srodowiska
doce-
lowy
Amines, polyethy- | 68131-73-7 PNEC | 0,003™M9/, | organizmy wod- woda stodka krétkoterminowe
lenepoly- ne (pojedynczy przy-
padek)
Amines, polyethy- | 68131-73-7 PNEC 0™m9y, organizmy wod- woda morska krotkoterminowe
lenepoly- ne (pojedynczy przy-
padek)
Amines, polyethy- | 68131-73-7 PNEC 31,9M9/; | organizmy wod- | instalacja oczysz- | krdtkoterminowe
lenepoly- ne czania sciekow (pojedynczy przy-
(STP) padek)
Amines, polyethy- | 68131-73-7 PNEC 1,023 M9/ | organizmy wod- | osad stodkowod- | krétkoterminowe
lenepoly- kg ne ny (pojedynczy przy-
padek)
Amines, polyethy- | 68131-73-7 PNEC 0,102 M9/ | organizmy wod- osad morski krétkoterminowe
lenepoly- kg ne (pojedynczy przy-
padek)
Amines, polyethy- | 68131-73-7 PNEC 10 mg/kg organizmy lagdo- gleba krétkoterminowe

lenepoly-

we

(pojedynczy przy-
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8.2

Istotne PNEC skfadnikow
Nazwa substan- Nr. CAS Para- Poziom Organizm Kompartyment | Czas narazenia
cji metr | progowy srodowiska
doce-
lowy
padek)
2,2'-iminodietylo- 111-40-0 PNEC 0,56 M9/, | organizmy wod- woda stodka krétkoterminowe
amina ne (pojedynczy przy-
padek)
2,2-iminodietylo- 111-40-0 PNEC 0,056 M9/, | organizmy wod- woda morska krotkoterminowe
amina ne (pojedynczy przy-
padek)
2,2-iminodietylo- 111-40-0 PNEC 6 M9/, organizmy wod- | instalacja oczysz- | krétkoterminowe
amina ne czania sciekéw (pojedynczy przy-
(STP) padek)
2,2-iminodietylo- 111-40-0 PNEC 1.072 M9/ | organizmy wod- | osad stodkowod- | krétkoterminowe
amina kg ne ny (pojedynczy przy-
padek)
2,2'-iminodietylo- 111-40-0 PNEC 107,2™M9/ | organizmy wod- osad morski krétkoterminowe
amina kg ne (pojedynczy przy-
padek)
2,2'-iminodietylo- 111-40-0 PNEC | 7,97 M9/q4 | organizmy lado- gleba krétkoterminowe
amina we (pojedynczy przy-
padek)

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wentylacja ogélna.

Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy
Stosowac gogle bezpieczeristwa z ostonami bocznymi (EN 166).

Ochrona skéry
- Ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN 374. Przed
uzyciem sprawdzi¢ szczelnos¢/nieprzemakalnos¢. Do szczegdlnych celéw, zaleca sie sprawdzenie odpornosci na
chemikalia rekawic ochronnych wymienionych powyzej oraz dostawcy tych rekawic. Zalecane rekawice ochron-
ne z: lateksu - Czas przetomu = 480 min, grubos¢ materiatu 0,5 mm / PCW - Czas przetomu >60 min, grubos$¢ ma-
teriatu 0,2 mm.

Rekawice ochronne nalezy wybra¢ odpowiednio do wymagan stanowiska pracy. Przydatno$¢ do zastosowania
na danym stanowisku pracy nalezy uzgodni¢ z producentem rekawic ochronnych. Dane bazujg na badaniach
wiasnych, informacjach zawartych w literaturze i informacjach podanych przez producentéw rekawic lub zostaty
wyprowadzone jako wniosek analogiczny z podobnych produktéw. Nalezy zwraca¢ uwage na to, ze w zastoso-
waniu praktycznym codzienny czas uzywania rekawicy chronigcej przed dziataniem chemikaliow jest uzalezniony
od wielu czynnikéw (np. temperatury, obcigzenia mechanicznego materiatu rekawicy) i moze by¢ w zwigzku z
tym wyraznie krétszy niz czas przenikania ustalony wg EN 374.

- Inne $rodki ochrony

Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy ochron-
ne). Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

Ochrona drég oddechowych

Podczas rozpylania/natryskiwania stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony drog oddechowych. Sprzet oczyszcza-
jaco-pochtaniajgcy (EN 141). Filtr czgstek statych (EN 143). Typ: A-P2 (filtropochtaniacze czgsteczek, gazéw orga-
nicznych i par, kod koloru: Brgzowy/Biaty).

Kontrola narazenia Srodowiska
Uzywa¢ odpowiednich pojemnikdw zapobiegajgcych skazeniu Srodowiska. Zapobiegac przedostaniu sie do ka-
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy

Numer wersji: 4.0

Aktualizacja: 21.10.2026
Data wydania: 21.10.2026:

nalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA

9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia ciekty
Kolor rézne
Zapach charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia

nie okreslone

Temperatura wrzenia lub poczatkowa 100 °C
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

Palnos¢ materiatow nie istotne

Temperatura zaptonu

nie okreslone

Temperatura samozaptonu

nie ma zastosowania

Temperatura rozktadu

brak danych

wartos¢ pH

nie okreslone

Lepkos$¢ kinematyczna

5.500 - 9.000 ™™/ przy 20 °C

Lepkos$¢ dynamiczna

8.000-11.000 mPa s

Rozpuszczalnosé(-ci)

Rozpuszczalnos¢ w wodzie

rozpuszczalny w kazdej proporgji

Wspotczynnik podziatu

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspétczynnika log)

informacja nie jest dostepna

Preznos¢ par

23 hPa przy 20 °C

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

Gestosc

1,33-1,36 Y/cms przy 20 °C

Wzgledna gestos¢ pary

informacja nt. tej wtasciwosci nie jest dostep-
na

Charakterystyka czasteczek

nie istotne (ciekly)

Inne parametry bezpieczernistwa

Polska: pl
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m Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy

Numer wersji: 4.0 Aktualizacja: 21.10.2026
Data wydania: 21.10.2026:

Wiasciwosci wybuchowe Nie dotyczy (patrz uwaga w rozdziale 16)

9.2 Inneinformacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia klasa zagrozenia wg. GHS (zagrozenia fizycz-
fizycznego ne): nie istotne

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Mieszalnos¢ Catkowicie mieszalny z woda.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Ten materiat nie jest reaktywny w normalnych warunkach srodowiskowych.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod przewi-
dywanym ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nim.

10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakg;ji
Brak znanych niebezpiecznych reakgji.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie palic.

10.5 Materialy niezgodne
Utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajgce w trakcie uzytkowania, magazynowa-
nia, wylania sie lub podgrzewania. Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.
Procedura klasyfikacji
Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywnosci).
Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Oszacowana toksycznos$¢ ostra (ATE) sktadnikéw
Nazwa substanc;ji Nr. CAS Droga narazenia ATE
2,2'-iminodietyloamina 111-40-0 droga pokarmowa 1.080 M9/yq
2,2'-iminodietyloamina 111-40-0 po naniesieniu na skore 1.090 M9/q
2,2'-iminodietyloamina 111-40-0 droga oddechowa: para >0,5 M9/,/4h

Dziatanie zrgce/podrazniajgce na skére
Dziata draznigco na skére.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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m Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy

Numer wersji: 4.0 Aktualizacja: 21.10.2026
Data wydania: 21.10.2026:

Dziatanie uczulajgce na skoére lub drogi oddechowe

Zawiera Amines, polyethylenepoly-, 2,2'-iminodietyloamina. Moze powodowac wystapienie reakgji alergicznej.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcej mutagennie na komérki rozrodcze.

Rakotwdérczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie wielokrotne
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie dla sSrodowiska wodnego.

12.2 Trwatos¢ i zdolnosc¢ do rozktadu
Dane nie sg dostepne.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Dane nie sg dostepne.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dane nie sg dostepne.

12.5 Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Dane nie sg dostepne.

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie wymieniony.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odprowadzanie sciekéw - istotne informacje

Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Unikac zrzutéw do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcja lub karta cha-
rakterystyki.

Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan

Catkowicie opréznione opakowania moga by¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania traktowaé w
taki sam sposob, jak substancje.

Odpowiednie przepisy dotyczace odpadow
Wykaz odpadoéw, Decyzja 2000/532/WE o wykazie odpaddéw

- Produkt
2001 27* farby, farby drukarskie, kleje i zywice zawierajgce substancje niebezpieczne
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m Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy

Numer wersji: 4.0 Aktualizacja: 21.10.2026

Data wydania: 21.10.2026:

- Pozostatosci produktu
1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi sub-
stancjami

- Opakowania
150102 opakowania z tworzyw sztucznych
150104  opakowania z metali

Sposoby utylizacji:

Produkt

W miare mozliwosci nalezy unika¢ produkcji odpadéw lub zminikalizowac ja.
Nie dopuszcza¢ do przedostania sie do kanalizacji. Unika¢ uwolnienia do Srodowiska. Odpady, pojemniki nalezy
usuwac, utylizowac w bezpieczny sposéb.

Opakowania

W miare mozliwosci nalezy unika¢ usuwania odpadéw lub zminimalizowac je. Odpady w postaci opakowania na-
lezy

ponownie przetworzy¢. Spalenie lub zdeponowanie nalezy bra¢ pod uwage dopiero wtedy, gdy ponowne prze-
tworzenie

nie jest mozliwe do przeprowadzenia.

Wskazéwki dotyczace utylizacji:

Produkt

Utylizacja tego produktu oraz jego roztworéw i produktéw pochodnych zawsze musi odbywac sie zgodnie z
wymogami ochrony srodowiska i ustawami dotyczacymi usuwania odpadéw oraz wymogdéw miejscowych urze-
déw. Nadmiar nalezy przekazac dopuszczonemu przedsiebiorstwu gospodarki odpadami (utylizacja/recykling),
zutylizowad.

Opakowania

Z zastosowaniem informacji dostarczonych w niniejszej karcie charakterystyki nalezy zasiegna¢ rady odpowied-
nich urzedéw ds. usuwania odpaddw na temat pustych pojemnikéw, opakowanh. Puste opakowania nalezy zgod-
nie z rodzajem przekazac do utylizacji, przetworzenia. W przypadku licencjonowanych pojemnikéw, opakowan
istnieje

mozliwos$¢ bezptatnej utylizacji za posrednictwem partneréw systemowych. Pojemniki z resztkami zawartosci na-
lezy usunac zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami ustawowymi.

Uwagi

Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne. Odpady powinny by¢ rozdzielone na ka-
tegorie, ktére mogg by¢ traktowane oddzielnie przez miejscowe lub krajowe zaktady utylizacji odpadow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1
14.2
14.3
14.4
145

14.6

14.7

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID nie podlega przepisom transportu

Prawidtowa nazwa przewozowa UN nie istotne

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie zadne

Grupa pakowania nie przypisane

Zagrozenia dla sSrodowiska nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, zgodnie
z przepisami dotyczagcymi towardéw niebez-
piecznych

Szczegdblne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie ma dodatkowych informacji.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédladowym
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m Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy

Numer wersji: 4.0 Aktualizacja: 21.10.2026
Data wydania: 21.10.2026:

(ADR/RID/ADN) - Informacje dodatkowe
Nie podlega przepisom ADR, RID i ADN.
Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG) - Informacje dodatkowe
Nie podlega przepisom IMDG.
Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) - Informacje
dodatkowe
Nie podlega przepisom ICAO-IATA.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji nie-

bezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445 z pbZn. zmiana-
mi).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla wyrobdéw
aerozolowych (Dz.U. nr 188 poz. 1460).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie reje-
stracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769 EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str 1 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - CLP
Rozporzadzenie komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w
zakresie chemikaliéw (REACH).

790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-techniczne-
go rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kla-
syfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpaddw.
91/689/EWG Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadéw niebezpiecznych.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 22019 .,
poz. 1225)

Ustawa z dnia 11 maja 2011 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 1018z pézn. zmianami).

Os$wiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy Eu-
ropejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

Rozporzadzenie MOS z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Ustawa z dnia 09 pazdziernika 2015 r. o produktach biobéjczych (t.,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2231).
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m Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy

Numer wersji: 4.0 Aktualizacja: 21.10.2026

Data wydania: 21.10.2026:

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatacznik XIV) /
SVHC - lista kandydacka

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony
Dyrektywa Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nr. | Niebezpieczna substancja/kategorie zagroze- | Ilos¢ progowa (w tonach) wigzaca sie z No-

nia zastosowaniem wymogow dotyczacych | tatki

zaktadéw o zwiekszonym i o duzym ry-
zyku

nie przypisane

Dyrektywa Deco-Paint (2004/42/€c)

Zawartosc¢ LZO 0 %
09/

Dyrektywa w sprawie emisji przemystowych (IED) (2010/75/Ev)

Zawartos¢ LZO 0 %
09/

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

zaden z sktadnikdw nie jest wymieniony
Rozporzadzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeh (PRTR)

zaden z sktadnikdw nie jest wymieniony
Rozporzadzenie w sprawie wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw materiatéw
wybuchowych

zaden z sktadnikdw nie jest wymieniony
Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykowych

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony
Rozporzadzenie dotyczace trwatych zanieczyszczeih organicznych (POP)

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

Sekcja Byty wpis (tekst/wartos¢) Aktualny wpis (tekst/wartosc) Istot-

ne dla

bezpie-
czenh-
stwa

1.1 Identyfikator produktu: Identyfikator produktu: tak
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Numer wersji: 4.0

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy

Aktualizacja: 21.10.2026
Data wydania: 21.10.2026:

Sekcja Byty wpis (tekst/wartos¢) Aktualny wpis (tekst/wartosc) Istot-
ne dla
bezpie-

czenh-
stwa
Nazwa handlowa Nazwa handlowa
2K-Epoxy Beton-Beschichtung Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy
Rézne odcienie barwy Rézne odcienie barwy
4033a: 4033a:
2.2 - Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci: tak
zmiana na liscie (tabela)
2.2 - Dodatkowa informacja dotyczaca zagroze- tak
nia:
zmiana na liscie (tabela)
3.2 Opis mieszanki: tak
zmiana na liscie (tabela)
3.2 Opis mieszanki: tak
zmiana na liscie (tabela)
6.3 Wiasciwe metody zapobiegajgce rozprze- Wiasciwe metody zapobiegajace rozprze- tak
strzenianiu sie skazenia: strzenianiu sie skazenia:
Uzycie materiatu sorpcyjnego. Uzycie adsorbentow.
7.2 Kontrola efektow: Kontrola efektow: tak
Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzy- | Nie przekluwa¢ ani nie spala¢, nawet po zuzy-
ciu. Chroni¢ przed Swiattem stonecznym. ciu. Chroni¢ przed Swiattem stonecznym.
Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym
miejscu. Chronic¢ przed $wiattem stonecz- miejscu. Chroni¢ przed $wiattem stonecz-
nym. . Otwarte pojemniki doktadnie za- nym. . Otwarte pojemniki doktadnie za-
mknac¢ i przechowywac w pozycji pionowej, mkna¢ i przechowywac w pozycji pionowej,
aby unikna¢ wycieku. aby unikna¢ wycieku.
Przechowywac w oryginalnych pojemnikach. | Przechowywac w oryginalnych pojemnikach.
Temperatura sktadowania od 0 °C/32 °Fido | Temperatura sktadowania od 10 °C/50 °F i do
50 °C/122 °F. 30 °C/86 °F.
8.1 Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowe- tak
go (najwyzsze dopuszczalne stezenia w $ro-
dowisku pracy):
zmiana na liscie (tabela)
8.1 Istotne DNEL sktadnikéw: tak
zmiana na liscie (tabela)
8.1 Istotne PNEC sktadnikow: tak
zmiana na liscie (tabela)
9.1 Lepkos$¢ kinematyczna: Lepkos$¢ kinematyczna: tak
7.500 -9.000 ™™/ przy 20 °C 5.500 - 9.000 ™™/ przy 20 °C
9.1 Gestosc: Gestosc¢: tak
1,336 - 1,359 9/¢ms przy 20 °C 1,33-1,36 93 przy 20 °C
111 Oszacowana toksycznos¢ ostra (ATE) sktadni- tak
kow:
zmiana na liscie (tabela)
1.1 Dziatanie uczulajgce na skore lub drogi odde- | Dziatanie uczulajgce na skére lub drogi odde- tak
chowe: chowe:
Zawiera pentaetylenoheksamina, 2,2'-imino- Zawiera Amines, polyethylenepoly-, 2,2"-imi-
dietyloamina, Aminy, frakcja polietylenopoli-, | nodietyloamina. Moze powodowac wystgpie-
trietylenotetraaminowa. Moze powodowac¢ nie reakgji alergicznej.
wystgpienie reakgcji alergiczne;j.
15.1 Zawartos¢ LZO: Zawartos¢ LZO: tak

0,1215 %
10 9/,

0%
09/,
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Numer wersji: 4.0

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy

Aktualizacja: 21.10.2026
Data wydania: 21.10.2026:

Sekcja Byty wpis (tekst/wartos¢) Aktualny wpis (tekst/wartosc) Istot-
nedla
bezpie-

czeh-
stwa
15.1 Zawartos¢ LZO: Zawartos¢ LZO: tak
0,1215 % 0%
1,651 9/, 09/
15.1 Lista zanieczyszczen (WFD): tak
zmiana na liscie (tabela)
16 Skréty: tak
zmiana na liscie (tabela)
16 Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak tak
stwierdzono w sekgji 2 i 3):
zmiana na liscie (tabela)
Skréty i akronimy
Skroty Longterm-exposure - Diugotrwata ekspozycja
Shortterm-exposure - Kréotkotrwata ekspozycja
Local effects - Efekty lokalne
Systemic effects - Efekty systemowe
mg/kg bw/day - mg/kg body weight/day -
mg/kg ciezar ciata/dzien
mg/plate - mg/ptytka
h - godzina
d - dzien
w - tydzien
a-rok
Freshwater - Stodka woda
Freshwater sediment - Osad w stodkiej wodzie
Seawater - Morska woda
Seawater sediment - Osad w morskiej wodzie
Sediment - Osad
Soil - Podtoze
Wastewater treatment plant - Oczyszczalnia
Sciekéw
Sewage plant - Oczyszczalnia Sciekow
Periodic release - Okresowe zwolnienie
Sporadic release - Sporadyczne zwolnienie
Environmental compartment - Obszar Srodowi-
ska
Maternal toxicity - Toksycznos¢ dla matki
Teratogenicity - Teratogenno$¢
Reproduction - Rozmnazanie
Bacterial toxicity - Toksycznos$¢ bakterii
Bio-degradability - Biodegradacja
ATE - Oszacowana toksycznos¢ ostra
Skr. Opisy uzytych skrétéw
Acute Tox. Toksycznos¢ ostra
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de na-
vigation intérieures (umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu $rédlagdowymi
drogami wodnymi towardéw niebezpiecznych)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa dotycza-
ca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych)
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Numer wersji: 4.0

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy

Aktualizacja: 21.10.2026
Data wydania: 21.10.2026:

Skr. Opisy uzytych skrétéw
Aquatic Acute Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre
Aquatic Chro- Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte
nic
ATE Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksycznos¢ Ostra)
CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicz-
nych)
CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin
DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujgcy zmian)
Dz.U. - 2026 Dziennik Ustaw: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopusz-
czalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2026.447)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejgcych
substancji o znaczeniu komercyjnym)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji che-
micznych)
Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu
Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizo-
wany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw
Zjednoczonych
IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczgce towardw nie-
bezpiecznych dla transportu lotniczego)
ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (miedzynarodowy kodeks morski towaréw niebez-
piecznych)
LZO Lotne zwigzki organiczne
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDS 8godz. Najwyzsze dopuszczalne stezenie odniesione do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)
nr.indeksowy | Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w cze$ci 3 zatacznika VI do
rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest Zrédtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator sub-
stancji dostepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)
ONz Narody Zjednoczone
PBT Trwaty, Wykazujacy Zdolnos¢ do Bioakumulacji i Toksyczny
PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku)
ppm Parts per million (czasteczki (czgsci) na milion)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie
Zezwolen i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliow)
RID

Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regu-
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m Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Vivido 2K-Beton-Finish Epoxy

Numer wersji: 4.0 Aktualizacja: 21.10.2026
Data wydania: 21.10.2026:

Skr. Opisy uzytych skrétéw
lamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)
Skin Corr. Dziatanie zrgce na skére
Skin Irrit. Dziatanie draznigce na skére
Skin Sens. Dziatanie uczulajgce na skore
STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (baLdzo tlrwq’;y i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do bio-
akumulacji

Odniesienia do kluczowej literatury i Zzrédet danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Roz-
porzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2020/878/UE.

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i sSr6dlgdowym (ADR/RID/ADN). Mie-
dzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air
transport (IATA) (przepisy dotyczace towardw niebezpiecznych dla transportu lotniczego).

Procedura klasyfikacji

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne: Klasyfikacja jest oparta o przebadana mieszanine.
Zagrozenia dla zdrowia, Zagrozenia dla Srodowiska: Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach
mieszaniny (reguta addytywnosci).

Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak stwierdzono w sekcji 2 i 3)

Kod Tekst

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Uwaga odnosnie dolnej granicy wybuchowosci dla lakieréw wodorozcienczalnych:

Patrz PTB-Raport badan PEx5 200500185, Federalny Instytut Fizyczno-Techniczny, Braunschweig, wrzesien 2005
i Raport PTB-W-57, luty 1994.

Zastrzezenie

Niniejsze informacje opierajg sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejszg karte charakterystyki sporzadzono
dla tego produktu i jest ona przeznaczona wytgcznie dla niego.
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