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KaTt a. t e Ch n i C Z n a. W naszych zytach ptynie farba.

Aviva Home-WeiR Plus 4071

Wysokiej jakosci farba do pomieszczen mieszkalnych z funkcja podktadu przeznaczona dla DIY

OPIS PRODUKTU

Informacje ogélne Wodorozcieniczalna, biata, funkcjonalna farba do pomieszczent mieszkalnych
o doskonatej sile krycia, przeznaczona do gtadkich tynkéw i ptyt
gipsowokartonowych we wnetrzach, ktérag mozna stosowac bezposrednio,
bez dodatkowego podktadu. Produkt jest bardzo wydajny, tatwy w uzyciu, o
stabym zapachu i nie zawiera dodatkéw rozpuszczalnikéw ani

plastyfikatorow.
Szczeg6lne wlasciwosci i
normy badan
y N ey ® ONORMEN 13300
_") QUALITY odpornosé na szorowanie na mokro: R-klasa 3
Py CHECK wspotczynnik kontrastu (sita krycia): Hip-klasa 1 (przy 7 m2/1)

stopien potysku: G4 tepo matowy
maksymalna wielkos¢ ziaren: S1drobne

® Austriacki ekologiczny znak jakosci (UZ 17)
Niskoemisyjne farby scienne do wewnatrz i podktady bez biobdjczych
substancji czynnych do konserwacji powtoki lub obiektu

ﬁ /ADLER | ® "baubook &kologisch ausschreiben" (ekologiczna specyfikacja
<)
4 CHECK v przetargowa)
Kryteria spelnione

RSB LA TERELE ® Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobéw
lakierniczych pod wzgledem emisji przez nie szkodliwych substancji
lotnych: A+

Obszary zastosowania Do wszystkich bialych powtok s$ciennych i sufitowych we wszystkich
obszarach wewnetrznych. Optymalna do pierwszego malowania.

Qﬂ Nadaje sie szczegdélnie do suchej zabudowy, ptyt gipsowo-kartonowych,
gtadkich tynkéw i betonu.

STOSOWANIE
Wskazéwki dotyczace ® Produkt przed uzyciem nalezy wymieszac.
stosowania i Ter.npe.ra.turg produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.
"ﬁ £ +;°c ® Optymalna temperatura stosowania miesci sie w przedziale miedzy
15 - 25 °C przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 40 - 80 %.
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ADLER-Polska Sp. z 0.0., Tyniecka 229, PL-30-376 Krakéw
Telefon: 0048 12 2524000, e-mail: info@adler-lacke.com, www.adler-lakiery.pl

Nasze instrukcje opieraja sie¢ na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z nasza najlepsza wiedzg maja na celu doradzenie nabywcy/uzytkownikowsi, nalecily je jednak dostosowac
indywidualnie do obszarow i warunkéw stosowania. O przydatnosci i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/uiﬁ/tkownik na wtasna odpowiedzialnos¢, dlatego
zaleca sig wykonanie probki w celu sprawdzenia przydatnosci produktu. W pozostatym zakresie obowigzujg nasze Ogélne Warunki Sprzedazy. Wszystkie wczesniejsze instrukcje
traca swojg waznos¢ wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega si¢ prawo do dokonania zmian wielkosci pojemnikow, kolorow i dostepnych stopni potysku.



Aviva Home-WeiR Plus

® W celu unikniecia nawarstwiania sie farby nalezy naktada¢ ja metoda
,mokre na mokre”.

® Uwidocznienia poprawek na powierzchni zaleza od wielu czynnikéw i sa
z tego wzgledu nieuniknione (zgodnie z BFS-Merkblatt 25).

® Nie nalezy lakierowac trwale elastycznych mas do wypetniania fug ani
profili uszczelniajacych (moze to prowadzi¢ do powstania peknie¢ badz
przebarwien lakieru)!

® Dobrze wygtadzi¢ pomalowane pedzlem obszary, a nastepnie przetoczy¢
powierzchnie w jednym kierunku.

® Przy poprawkach na powierzchni nalezy uzywac materiatu o tej samej
konsystencji i numerze partii oraz tego samego narzedzia.

® Obszary, ktére nie maja byé pokrywane, starannie przykry¢ i okleic.
Rozpryski farby nalezy natychmiast usuwac woda.
® Kazda zmiana kolejnosci etapéw pracy, warunkéw Srodowiska,

nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych
produktéw moga mie¢ negatywny wptyw na wynik koricowy.

Technika nanoszenia Airless wspomagany powietrzem (Airmix®, | Pedzel | Watek
Aircoat, itd.)

Mo
% ? ﬂlﬂ ":ﬁ Dysza @ (mm) 0,53-0,63 -

0-5%H,0

Dysza @ (cal) 0,021- 0,026 -

1L
v Kat natrysku (°) 50 -
6-7m?

Cisnienie natrysku 150 - 180 -
(bar)

Sito drobne (um) 200 -

Rozcieniczalnik Woda

Dodatek 0-5
rozciericzalnika w %

lloéé nanoszona 145-170
jednorazowo (ml/
m?)

Wydajnosé na 6-7
jedno naniesienie

(m?/1)

Ksztatt i jakos¢ powierzchni elementu, jak rowniez rodzaj aplikacji wptywaja
na rzeczywiste zuzycie. Doktadne ilosci zuzywane mozna okresli¢ tylko na
podstawie przeprowadzonych wczesniej prob lakierowania.

Czasy schniecia Kolejna warstwa ok.3-4godz.
(w 23°Ci przy 50% wilgotnosci

Podane wartosci sa tylko orientacyjne. Czas schniecia uzalezniony jest od

wzglednej) podloza, grubosci warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego
wzglednej wilgotnosci.
3-4h Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotnos¢ powietrza moga wydtuzy¢ czas
schniecia.
Czyszczenie narzedzi Natychmiast po uzyciu oczysci¢ wodg z mydtem.
- - Do usuwania przyschnietych pozostatosci produktu polecamy produkt Clean

R I e Abbeizer-Express (8313).
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Aviva Home-WeiR Plus

PODtOZE

Rodzaj podtoza Do chtonnych podtozy mineralnych, takich jak tynk, beton itd. i materiatéw
gipsowych jak réwniez mocno przylegajacych starych powtok.

Wtaséciwosci podtoza Podioze musi by¢ suche, czyste, wytrzymate, wolne od substancji znaczaco
obnizajacych przyczepnos¢ takich, jak ttuszcze, woski, silikon, zywica itp. oraz
od pylu drzewnego, a takze sprawdzone czy nadaje sie pod dany system
lakierniczy.

Usunac stare powtoki nie nosne.

W przypadku zastosowan komercyjnych nalezy przestrzega¢ odpowiednich

norm badz VOB.

Przygotowanie podtoza Mate pekniecia, otwory lub nieréwnosci nalezy wyréwnaé¢ odpowiednia
szpachla.
Zanieczyszczenia z tluszczu i oleju usunaé¢ doktadnie za pomoca

odttuszczacza Clean Multi-Entfetter (7233).

W przypadku czystych, lekko chtonnych, suchych i stabilnych podtozy nie jest
wymagana obrébka wstepna.

Zwalczanie plesni w pomieszczeniach za pomoca Aviva Schimmelex chlorfrei
(8312) Tub Aviva Fungisan (8308).

Tynki z grup zapraw P Il i P IlI:

Nowe tynki nalezy pozostawi¢ bez obrébki przez 3 do 4 tygodni. Miejsca po
czyszczeniu muszg byc¢ dobrze zwigzane i wyschniete.

Tynk i gotowe tynki z grup zapraw P IViP V:

Zeszlifowa¢  ewentualnie  pojawiajaca  sie  spieczong  warstwe
powierzchniowa.

Plyty gipsowo-kartonowe (GKP):

Zeszlifowac zadziory szpachléwki i doktadnie odpyli¢. Wypetnienie potaczen
powinno by¢ wykonane zgodnie z normg ONORM B 3415 wzgl. DIN 18181
przynajmniej na poziomie jakosci 2.

Powierzchnie betonowe:

W  przypadku zalegajacych zanieczyszczen, substancji obnizajacych
przyczepnos¢ lub warstw pylacych nalezy wyczysci¢ mechanicznie.

Powtoki nosne:
Matowe, lekko chtonne powtoki mozna bezposrednio ponownie pokrywac.

Btyszczace lub gtadkie podioza (takie jak powtoki lakiernicze, lateksowe czy
warstwy spieku) nalezy zmatowic, zszorstkowac lub zeszlifowac.

Farby klejowe:

Zmy¢ podktad i zagruntowac Aviva Tiefengrund WV (4074) rozciericzonym
woda w stosunku 1:1.

Unika¢ suszenia Aviva Tiefengrund WV (4074) w stanie btyszczacym.

BUDOWA POW1tOKI
Warstwa podktadowa Patrz przygotowanie podtoza
Migdzywarstwa 1 x Aviva Home-WeiR Plus (4071) nierozcienczony lub rozcieniczony woda

maksymalnie do 5 Waga/vol%.

Warstwa nawierzchniowa 1x Aviva Home-Weil} Plus (4071) bez rozciericzenia
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Aviva Home-WeiR Plus

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Wielkosci opakowan 31,91,151

Odcienie barwy / stopnie Kolor(y) standardowy(e):
WeiR (4071050065)

potysku o o . . . . ,
W celu zapewnienia jednolitosci koloru na jednej powierzchni nalezy
stosowac wytacznie materiat o tym samym numerze partii.

Produkty dodatkowe Aviva Tiefengrund WV (4074)
Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
Aviva Fungisan (8308)
Clean Abbeizer-Express (8313)
Nalezy przestrzegac zalecen podanych w Kartach Technicznych produktow.
POZOSTALE INFORMACIJE

Trwatosé / przechowywanie Minimum 2 rok/lata/lat w oryginalnie zamknietych pojemnikach.

Y93 Przechowywa¢ w miejscu chronionym przed wilgocia, bezposrednim
Lmb% Emj): dziataniem promieni stonecznych, mrozem iwysokimi temperaturami
N (powyzej 30°C).

Napoczete pojemniki dobrze zamyka¢ i w miare mozliwosci szybko zuzyé
zawartosé.

Dane techniczne Zawartos¢ LZO gotowej do uzycia mieszaniny: warto$¢ graniczna wedtug
dyrektywy 2004/42/EG dla Aviva Home-Weil Plus (kat A/a): 30 g/I.
Aviva Home-WeiR Plus zawiera maksymalnie 1g/1 LZO.

GISCODE BSW20

Deklaracja sktadnikéw zgodnie Dyspersja styrenowo-akrylowa / Nieorganiczne biate i kolorowe pigmenty /
Wypetniacze mineralne/ Woda/ Dodatki regologiczne/  Srodki

z wytycznymi VdL-RL 01 konserwujace w puszce
Dane BHP Szczegétowe informacje na temat bezpieczeristwa podczas transportu,
przechowywania i sposobu postepowania, jak réwniez utylizacji znajduja sie
. w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualng wersje mozna pobrac ze strony
www.adler-lakiery.pl

Do recyklingu nalezy oddawac tylko pojemniki opréznione z pozostatosci,
pozostatosci materiatéw ptynnych mozna utylizowa¢ jako odpady farb
wodnych, wyschniete pozostatosci materiatéw jako farby utwardzone lub
odpadki domowe.

Nalezy bezwzglednie unika¢ wdychania aerozoli lakierniczych podczas
aplikacji natryskowej. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr taczony
A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.
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