Technicky list
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Barvu mame v krvi.

Bluefin Step-Silent

2967

Vodou feditelny, nevrzajici, protiskluzny lak na povrchovou tpravu schodist pro priimyslové a

femeslné zpracovani

Vieobecné informace

Zv1astni vlastnosti
a zkusebni normy
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POPIS PRODUKTU

Transparentni, vodou feditelny, nevrzajici, jedno i 2-slozkovy lak na schody s
protiskluznymi vlastnostmi; velmi dobra odolnost proti odéru, velmi dobra
pInivost, dobra odolnost proti slepovani, velmi dobra chemickda odolnost,
dobra transparentnost, velmi dobrd ptilnavost na svislych plochach, odolny
proti smetanam a tuk@m (CFB).

ONORM A 1605-12 (povrchy nabytku)

Odolnost proti chemickym vlivlim: pfi jednoslozkovém zpracovani: 1-

B, pfi dvouslozkovém zpracovani: 1-B1

Chovani pfi otéru (pfi jednoslozkovém / dvouslozkovém zpracovani): 2-C
(2150 U)

Chovani pfi namahani skrabanim: pii jednoslozkovém zpracovani: 4-E (2
0,9 N), pti dvouslozkovém zpracovani: 4-D (21,0 N)

ONORM C 2354

Vysokého stupné pouzitelnosti je dosazeno, pokud se aplikuje 3x s
mezibrusem; jsou splnény pozadavky tfid expozice A a B podle ONORM C
2354; Tfida napéti C (se zpracovanim 2K).

ONORM Z 1261 (pfistupné oblasti)
Potvrzeno externim zkusebnim certifikatem.
trida | (> 0,44 p), sucha

DIN 51131 (protiskluzové vlastnosti)
Potvrzeno externim zkusebnim certifikatem.
0,30 - 0,45 pm suchy.

DIN EN 16165 ptiloha B a ASR A1.5

Potvrzeno externim zkusebnim certifikatem.

Posuzovani odolnosti proti uklouznuti.

Ttida protiskluzu: R9

ONORM A 3800-1 (chovéni p¥i poZaru)

Ve spojeni s podkladem zpomalujicim hoteni: tézko hotlavy (dfive B 1po
B3800-1),Q1,Tr1

Program AgBB na obdobi 2018/2021
P#i dodrzeni zpracovani dle technického listu produkt splfiuje pozadavky
programu AgBB 2018/2021.

Francouzskd smérnice DEVL1104875A
Hodnoceni stavebnich materidalll a produktd dle emisi tékavych
organickych latek: A+

ADLER Cesko s.1.0., Jihlavska 770/27, CZ-664 41 Troubsko
Tel: +420 731725 957, E-mail: info@adlercesko.cz, www.lakyadler.cz

Nase ndvody se zakladaji na soucasném stavu védomosti a maji co nejlépe poradit kupujicimu/uzivateli, jsou oviem nezavazné, je nutno je sladit s oblastmi pouziti a podmikami
zpracovani. O vhodnosti a pouziti dodavaného produktu rozhoduje kupujici/uzivatel na vlastni odpovédnost, proto je doporuceno vyhotoveni vzorku na originalnim podkladu, na
kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromé toho plati nase vieobecné obchodni podminky. Vsechny dfivejsi technické listy pozbyvaji touto verzi platnost. Zména
velikosti plechovek, barevnych ténti a dosazitelného stupné lesku jsou vyhrazeny.
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Bluefin Step-Silent

Pro primyslové a femesinné lakovani schodistovych stupntl a podlahovych
desek, nanaseni strikanim.

Protiskluzny a zabranuje vrzani

ZPRACOVANI

® Ppted pouzitim produkt peclivé rozmichejte.

® Teplota materidlu, podkladu a okoli pfi aplikaci musi dosahovat
minimalné +15 °C.
® Bluefin Step-Silent (2967) 1ze zpracovat jako 1 nebo 2-slozkové. Vzhledem

k vy$si odolnosti a dosazeni nejvyssi tfidy namahani C podle ONORM C
2354 doporucujeme 2-slozkové zpracovani.

® Vysoké urovné pouzitelnosti se dosahne, pti tii vrstvé aplikaci, nanaseni
stfikanim Bluefin Step-Silent (2967) + 7 % Aqua-Hardener 8450 (8450) s
mezibrousenim; jsou splnény pozadavky na tfidu expozice C (zvlasté
silné zatizeni) podle ONORM C 2354. 1-slozkové zpracovani splnuje
pozadavky T¥idy pouZiti Aa B

® RUzné druhy dievin (napf. modiin a exotické dfeviny) obsahujici ve vodé
rozpustné extraktivni latky, které se aktivuji pfi lakovani vodou
feditelnymi ndabytkovymi laky. Aby se zabranilo uvolnéni ve vodé
rozpustnych latek obsazenych ve dfevinach a tim moznému zabarveni
(které muze byt rlizné vyrazné dle mista plvodu dfeva), doporucuje se
pii lakovani modfinu a jinych dfevin s vysokym podilem extraktivnich
latek predzakladovani pomoci Aduro Primer (2523).

® Nanaseni Bluefin Step-Silent 2967) valeckem je mozné pouze na malych
plochédch a s pénovym valeckem superflock.

® (im matnéji je zvoleny stupen lesku, tim zfetelnéji se projevi vylesténi

pouzivanim - opotiebeni zplsobené opakovanym mechanickym

zatiZzenim lakovaného povrchu.

Bez vrzani, pokud jsou schody spravné vyrobeny (konstrukce, presnost

licovani, vinkost dfeva).

® U zapusténych stupiitt doporucujeme proti vrzani, pouzit jednoslozkovy
Bluefin Step-Silent nebo s pfidavkem 3% Aqua-Hardener 8450 (8450) a
pred montazi nechejte lakované dilce nejméné 3 dny - nejlépe 7 dni -
schnout.

® Aby byla spInéna kritéria pro trovné kvality 1 aZ 4 podle DGNB ENV1.2 ,
musi byt Bluefin Step-Silent (2967) natuzen 5 % Aqua-Hardener 8456
(8456). Zivotnost natuzené smési: 6 hod.

® Jakakoliv zména v posloupnosti zpracovani, podminkach prostiedi,
nedodrzeni pokyntl nebo pouziti produktt, které nejsou uvedeny, muize
negativné ovlivnit vysledek.

® Dodrzujte prosim smérnici ARL 150 - Pracovni smérnice pro vodou
feditelné laky na nabytek.

100 hm. dil/- Bluefin Step-Silent (2967)
7hm. dil/-& Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) musi byt postupné peclivé vmichan do
materidlu.

8 hod.
Vys3i teploty zkracuji dobu zpracovatelnosti.
ProdlouzZeni doby zpracovatelnosti neni mozné.

Natuzte pouze takové mnozstvi materidlu, které 1ze zpracovat v ramci
uvdené doby zpracovatelnosti smési.
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Bluefin Step-Silent

Technika nanaseni Airless Airless s podporou Nddobkova | Valeckovani
vzduchu (Airmix®, pistole

‘ﬁﬂ“ 7%! #T,‘;t‘ Aircoat, etc.)

0-5% H,0 Tryska @ (mm) 0,23-0,33 2,0 -

Stiikaci tlak 100 - 120 2-3 -
(bar)

Rozprasovaci - 1-2 -
tlak (bar)

Redidlo Voda

Pfidavek - 0-5 10
fedidla (%)

Spotfeba na 100 - 120
jednu vrstvu (g/
m?)

Celkové max. 450*
nanasené
mnoistvi (g/
m?)

*(zakladni a vrchni lak):

Skutecnou spotfebu materidlu ovliviiuje tvar a kvalita podkladu a také
zplsob aplikace povrchové Upravy. Pfesné hodnoty spotfeby lze zjistit pouze
na zékladé predchoziho zkusebniho nanosu.

Doby schnuti Brousitelny a pfelakovatelny: 3 hod.

(pti 23 °C a 50 % rel. vinkosti)
Uvadéné hodnoty jsou pouze orientacni. Schnuti je zavislé na podkladu,
3h tloustce nanesené vrstvy, teploté, vyméné vzduchu, relativni vlhkosti

vzduchu, tlaku pf¥i stohovani a podminkach stohovani.

Nizké teploty a /nebo vysoka vihkost vzduchu mohou vyrazné prodlouzit
dobu schnuti.

Cisténi pracovnich nastroji Umyjte ihned po pouziti vodou.
- N4 K odstranéni zaschlych zbytkil materialu doporucujeme Clean Aqua-Cleaner
'ﬁﬂm ﬂﬂ“ (8029) (1:1 zfedény vodou).

8029
PODKLAD

Druh podkladu Listnaté a jehlicnaté dieviny (masivni dievo)

Vlastnosti podkladu Podklad musi byt suchy, Cisty, nosny, bez oddélujicich substanci jako tuk,
vosk, silikon, pryskyfice atd. a musi byt zbaven prachu ze dieva. Je tfeba
provést zkousku vhodnosti povrchové tpravy na podklad.

Pfiprava podkladu Listnaté dfeviny: Brouseni dfeva Zrnitost P 150 - 180
Jehli¢naté dfeviny: Brouseni dfeva Zrnitost P 100 - 150
SYSTEMOVA SKLADBA

Zakladovani 1- 2 x Bluefin Step-Silent (2967)
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Bluefin Step-Silent

Mezibrouéeni Po kazdé zakladové vrstvé: Zrnitost P 240 — 320

Je tfeba se vyvarovat probrouseni, které muze vést k odstinovym
nesrovnalostem, které se pfi starnuti jesté zvyraznuji Zloutnutim.

Vrchni lakovani 1x Bluefin Step-Silent (2967)
OSETROVANI & RENOVACE
Ciéténi a odetiovani Schodistové stupné cas od casu ocistéte hadfikem mnavlihéenym Clean-

Mébelreiniger (7202). Tim odstranite odolné necistoty a stopy od podrazek.
Nasledné vytiete plochy do sucha

Nedoporucujeme pouzivat bézné dostupné udrzovaci prostiedky na parkety,
aby se zabranilo nezadoucimu riziku uklouznuti.

POKYNY PRO OBJEDNAVANI

Velikosti baleni 4kg,22kg

Barevné odstiny / stupné lesku Bluefin Step-Silent G10 (2967000110)
Bluefin Step-Silent G30 (2967000130)

Bluefin Step-Silent G50 (2967000150)

Souvisejici produkty Aduro Primer (2523)
Aqua-Hardener 8450 (8450)

Aqua-Hardener 8456 (8456)
Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Clean-Mdbelreiniger (7202)

Prosim, dbejte pokynt v technickych listech p¥islusnych produktt.

DALSI POKYNY

Zivotnost / skladovani Min. 1rok/-y/let v origindIné uzavieném obalu.
Skladujte chranéné pted vlhkosti, pfimym slunecnim zatenim, mrazem a

\1//
Lﬁnj%} CWP vysokych teplot (nad 30 °C).

I \:
Oteviené nadoby dobte uzaviete a co nejdfive spotfebujte.

Technicka data Dodavana viskozita: 1400 (Brookfieldovo vieteno 4/20 ot./min/2 min/20 °C)

Bezpecnostné technické tidaje Produkt je vhodny pouze pro primyslové a femesiné zpracovani.
Je bezpodmineéné nutné zabranit vdechovani aerosolll z lakll a barev pfi

nanadseni stfikanim. To zajistite spravnym pouzitim ochranné masky
(kombinovany filtr A2/P2).
Podrobnéjsi informace o bezpecnosti pti prepravé, skladovani, manipulaci a

likvidaci najdete v pfislusném bezpecnostnim listu. Aktudlni verzi najdete na
www.lakyadler.cz.
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