Technisches Merkblatt

//ADLER J

In unseren Adern fliet Farbe.

Landweild Kalkfarbe

4092

Kalkfarbe fiir den Bereich DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Weille, nichtfilmbildende Kalkfarbe nach DIN 18363 fiir innen und aulen.
Organischer Anteil <3%. Der hohe pH-Wert des Produktes hemmt das
Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien.

Das Produkt mit guter Deckkraft ist hoch diffusionsfahig, geruchsarm und
ohne den Zusatz von Titandioxid, Losemitteln, Weichmachern, und
Konservierungsmitteln formuliert.

Besondere Eigenschaften und
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EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

® Farbtonbestindigkeit gemaR BFS-Merkblatt Nr. 26
Klasse C
Gruppe 1
® ONORM EN 13300
Nassabriebbestandigkeit: R-Klasse 3
Kontrastverhaltnis (Deckvermdégen): Hyp-Klasse 2 (bei 5 m2/kg)
Glanzgrad: G4 stumpfmatt
Maximale KorngrolRRe: S1fein
® Franzosische Verordnung DEVL1104875A
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen
von fliichtigen Schadstoffen: A+
® Kenndaten nach DIN EN 1062:
Glanz: matt Gy
Trockenschichtdicke: 100 - 200 pm E3
Max. KorngrélRe: <100 pm St
Wasserdampfdurchlassigkeit (sd-Wert): < 0,14 (hoch) \Z
Wasserdurchldssigkeit < 0,5 (hoch) W,
(w-Wert):

Anwendungsgebiete

(s

Fur mineralische Untergriinde wie Kalk-Gips-Putz und Kalk-Zement-Putz,
Beton sowie Zement- und Mineralfarbenanstriche.

Fassaden- und Wandfarbe fiir innen und auRen, Haus und Hof, Wohn- und
Kellerraume, Stallungen etc.

Auf Dispersions- oder Silikonharzanstrichen empfehlen wir Aviva Tirosilc-
Color (4086).
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ADLER-Werk Lackfabrik, Bergwerkstrafle 22, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Mail: technical-support@adler-lacke.com, www.adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kaufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und

Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignun

und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen

wird, ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle fritheren Merkblatter verlieren
mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegroBen, Farbtone und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.



Landweil} Kalkfarbe

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

a

*
+10°C

Bitte Produkt vor Gebrauch aufriithren.

Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist
erforderlich.

® Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei
einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.

® Bei lingerer Lagerung kann Landweill Kalkfarbe etwas eindicken,
deshalb empfiehlt es sich, zuerst die Farbe sehr gut aufzuriihren und
erst dann bei Bedarf zu verdiinnen.

Auf gute Durchliiftung zwecks Abbindung der Beschichtung achten.

Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher
Luftfeuchtigkeit, starkem Wind oder drohendem Frost verarbeiten.

Zur Vermeidung von Ansdtzen nass in nass in einem Zug beschichten.

Mit Pinsel gestrichenen Stellen gut verschlichten und die Flache
abschlieend in eine Richtung abrollen.

® Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Flache hangen von vielen
Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS-Merkblatt 25).

® Bei Ausbesserungen in der Fliche muss Material mit der gleichen
Konsistenz und Chargennummer sowie das gleiche Werkzeug
verwendet werden.

® Durch Anlegen von Probeflachen sind die Vertrdglichkeit sowie Haftung
mit dem Untergrund zu priifen.

® Nicht zu beschichtende Bereiche sorgfdltig abdecken und abkleben.
Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen.

® Jegliche Veranderung des Verarbeitungsablaufes, der
Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die
Verwendung nicht angefiihrter Produkte konnen das Ergebnis
ungiinstig beeinflussen. Abweichungen fithren zu Film- wund
Haftungsstérungen sowie zu Beeintrachtigungen hinsichtlich
Bewitterungs- und Farbtonstabilitat.

Auftragstechnik Streichen Rollen
% ‘? “‘. t‘ li‘ Verdiinnung Wasser
5m’ ..
0-10% 0 Verdiinnerzugabe (%) 0-10
Auftragsmenge pro Auftrag (g/m?) 200
Ergiebigkeit pro Auftrag (m?/kg) ca.5
Form und Oberflachenbeschaffenheit des Werkstiicks sowie Applikationsart
beeinflussen den tatsdchlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur
durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.
Trockenzeiten Folgebeschichtung ca. 8 Stunde(n)

(bei 23°Cund 50% 1.F.)

8h

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist
abhangig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und
relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit konnen die
Trockenzeit verlangern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgerdte

Sofort nach Gebrauch mit Seifenwasser reinigen.
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Landweil} Kalkfarbe

UNTERGRUND

Untergrundart Mineralische  Untergriinde (Kalk-, Kalk-Zement- und Zementputz,
Lehmputze, Naturstein, Kalksandstein, Beton), tragfihige mineralische
Anstriche.

Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfihig, frei von trennenden

Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon etc. und frei von Staub sein, sowie auf
Eignung zur Beschichtung gepriift werden.

Nicht tragfahige Altanstriche entfernen.

Bitte beachten Sie die weiterfithrenden Dokumente:
® ONORM B 2230-2

® ONORM B 3430-1

® DIN18363

® Aktuelle BFS Merkblatter

Untergrundvorbereitung Kleine Risse, Locher oder Unebenheiten mit geeignetem Spachtel auf Kalk-
oder Zementbasis ausbessern.

Salzausbliihungen trocken abbiirsten bzw. Ursache beheben.

Auf grob porosen, leicht sandenden bzw. saugenden Flachen
Grundbeschichtung mit Aviva Silikat-Primer (4079).

Saubere, trockene und tragfahige Untergriinde mit Wasser vorndssen.

Algen, Griinbelag oder Schimmelbefall im AuRenbereich mit Aviva Fungisan
(8308) behandeln.

Schimmelbefall im Innenbereich mit Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) oder
Aviva Fungisan (8308) behandeln.

Dispersionsfarben mit Clean Abbeizer-Express (8313) und Hochdruckreiniger
entfernen.

Putze der Mértelgruppen PI,Pllund P Il

Neue Putze 3 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen. Nachputzstellen
miissen gut abgebunden und ausgetrocknet sein.

Auf grob pordsen bzw. stark saugenden Flachen Grundbeschichtung mit
Aviva Silikat-Primer (4079) 1:1 mit Wasser verdinnt.

Bei stark saugenden und sandenden Putzuntergriinden gegebenenfalls
zweimal nass in nass mitAviva Silikat-Primer (4079)1:1 mit Wasser
verdunnt, vorstreichen.

Betonflachen:

Bei Schmutzablagerungen, Trennmittel oder Mehlkornschicht mechanisch
reinigen.

Auf grob pordsen bzw. stark saugenden Flachen Grundbeschichtung mit
Aviva Silikat-Primer (4079) 1:1 mit Wasser verdinnt.

Tragfahige mineralische Beschichtungen:

Auf grob pordsen bzw. stark saugenden Flachen Grundbeschichtung mit
Aviva Silikat-Primer (4079) 1:1 mit Wasser verdiinnt.

Lehmputze:

Untergrund reinigen. Grundbeschichtung mit Aviva Silikat-Primer (4079) 1:1
mit Wasser verdinnt. Unbedingt Probebeschichtung durchfithren und auf
mogliche Braunverfarbungen priifen.

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Allgemeines Die nachfolgenden Beschichtungsaufbauten sind exemplarisch.
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Landweil Kalkfarbe

Grundbeschichtung

Siehe Untergrundvorbereitung

Zwischenbeschichtung

1x LandweiR Kalkfarbe (4092) unverdiinnt oder bis maximal 10 % mit Wasser
verdinnt.

Schlussbeschichtung

1x Landweil Kalkfarbe (4092) unverdiinnt oder bis maximal 5 Gew.% Wasser
verdinnt.

BESTELLHINWEISE

GebindegréfRen

14 kg

Farbténe/Glanzgrade

Standardfarbe(n):
(4092056494)

Um Farbtongleichheit zu gewadhrleisten, nur Material
Chargennummer an einer Fldche verarbeiten.

mit gleicher

Zusatzprodukte

Aviva Silikat-Primer (4079)

Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
Aviva Fungisan (8308)

Clean Abbeizer-Express (8313)
Aviva Tirosilc-Color (4086)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 1Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung,
Temperaturen (iiber 30 °C) geschiitzt lagern.

Frost und hohen

Angebrochene Gebinde gut verschlieBen und Inhalt mdglichst rasch
verbrauchen.

Technische Daten

VOC-Gehalt der anwendungsfertigen Mischung: Grenzwert nach Richtlinie
2004/42/EG fir Landweil Kalkfarbe (Kat A/c): 40 g/1.
Landweil’ Kalkfarbe enthalt maximal 1g/1 VOC.

GISCODE

BSW60

Deklaration der Inhaltsstoffe
gemaR VdL-RL 01

Wasser / Acrylatdispersionen / Calciumhydroxid / Mineralische Filllstoffe /
Rheologie-Additive / Grenzflachenadditive / Netzmittel

Sicherheitstechnische Angaben

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben, fliissige Materialreste
konnen als Abfdlle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete
Materialreste als ausgehartete Farben oder als Hausmiill entsorgt werden.

Landweil} Kalkfarbe ist stark alkalisch.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Ndhere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehdrigen
Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.
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