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In unseren Adern fliet Farbe.

Legno Dura-Ol

7035

Mattes, universelles O1 fiir den Mébel- und Innenausbau fiir Gewerbe und Industrie

Allgemeines

Besondere Eigenschaften und

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mattes, rasch trocknendes O fiir die universelle Oberflichenbehandlung von
Laub- und Nadelhdlzern mit minimaler Schichtbildung. Die natiirliche Optik
und Haptik des Holzes bleiben erhalten. Das Produkt zeichnet sich durch sehr
gutes Eindringvermégen, geringe Anfeuerung des Holzes, sehr gute
Fullkraft, ausgezeichnete Wasser- und Chemikalienbestandigkeit sowie
einen sehr guten Verlauf aus. Antistatisch.

Die Hartung erfolgt durch Aufnahme von Luftsauerstoff (oxidative
Trocknung).

® DIN 68861 (Mdbeloberflichen)
Durch externes Priifzertifikat bestatigt.

Priifnormen Teil 1: Verhalten bei chemischer Beanspruchung: 1B
S [/ Aoier) ® DIN 53160-1und DIN 53160-2
_") QUALITY Schweil3- und Speichelechtheit
b CHECK v
y N ey ® ONORMENT71-3
_") QUAUT& Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente
P CHECK (Schwermetallfreiheit)
S~ U ®  Franzésische Verordnung DEVL1104875A
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen

von fliichtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete T-komponentig: Fiir die Oberflichenbehandlungvon normal und stark
beanspruchten Flachen im Mobel- und Innenausbau, wie z.B. Schlaf- und
N ly Wohnzimmereinrichtungen.
2K| | E5 2-komponentig: Zusatzlich fiir die Oberflachenbehandlung von Treppen und
2K HolzfuBbdden geeignet.
%%
2K
VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise Bitte Produkt vor Gebrauch aufrithren.

F [

Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist
erforderlich.

® Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 20 - 25 °C bei
einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 60 %.
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Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kidufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete
und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich,” weshalb
empfohlen wird, ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle fritheren Merkblatter
verlieren mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegroRen, Farbtone und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.



Legno Dura-01

® Achtung: Es ist auf einen gleichmidBigen Holzschliff sowie
gleichmaligen Auftrag des Produkts zu achten!

® |nnenflichen von Mdbbeln wund Schrinken wegen madglicher
Geruchsbeldstigung maximal einmal dinn mit diesem Produkt
bearbeiten.

® Vorsicht: Bei Inhaltsstoffreichen Hart- und Tropenhélzern ist eine
Probebehandlung mit Legno Dura-Ol (7035) durchzufihren.

® Bei der Behandlung von Béden und Treppen ist die 2K-Verarbeitung
unbedingt erforderlich. Um optimale Ergebnisse zu erreichen, sollte die
Zwischentrockenzeit zwischen Grund- und Schlussbehandlung unter 24
Stunden liegen.

® Jegliche Veranderung des Verarbeitungsablaufes, der
Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die
Verwendung nicht angefiihrter Produkte koénnen das Ergebnis
ungtinstig beeinflussen.

® Bitte beachten Sie unsere Arbeitsrichtlinie ARL 013 -
Sicherheitsmanahmen bei der Verarbeitung von oxidativ trocknenden
Olen und Wachsen und ARL 160 — Arbeitsrichtlinien fiir Ole und Wachse.

Mischungsverhiltnis Legno Dura-01(7035) kann wahlweise mit Hirter und im angefiihrten
Mischungsverhaltnis verwendet werden.
[whiw) 10 Gew.-Teil(e) Legno Dura-01 (7035)
10:1 1Gew.-Teil(e) Legno Hardener (7084000210)
7084 10%

Legno Hardener (7084000210) muss vor Verarbeitung sorgfaltig unter
Riithren in das Produkt eingearbeitet werden.

Topfzeit 3 Stunde(n)
) Erhohte Temperaturen verkiirzen die Topfzeit.
ﬁ Eine Verldngerung der Topfzeit ist nicht maglich.

Bitte immer nur so viel Material vorbereiten, wie innerhalb der Topfzeit
verarbeitet werden kann.

Auftragstechnik Becherpistole | Streichen | Rollen
7%} ﬂ‘ t? ﬂ' Spritzdiise @ (mm) 15 -
2x @20m’ Spritzdruck (bar) 2-3 -
Ergiebigkeit pro Auftrag (m?/1) 20
Auftragsmenge pro Auftrag (g/m?) 40 -

Form und Oberflachenbeschaffenheit des Werkstiicks sowie Applikationsart
beeinflussen den tatsdchlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur
durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten Folgebehandlung 5 Stunde(n)
(bei 23°C und 50% .F.)
Durchgetrocknet 7Tag(e)
Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist
5h abhdngig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch,

relativer Luftfeuchte, Stapeldruck und Stapelbedingungen.

Um eine einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist fiir gute Raumliiftung zu
sorgen. Geringer Luftwechsel, z. B. durch dichte Stapelung, verzogert die
Trocknung.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit konnen die
Trockenzeit verlangern.

Auf inhaltsstoffreichen Holzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu einer
Trocknungsverzégerung kommen.
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Legno Dura-01

Reinigung der Arbeitsgerate

Sofort nach Gebrauch mit Legno-Reiniger (7003) oder Adlerol-Verdiinner
(7237).

it | L9
7003 7231
UNTERGRUND
Untergrundart Fein- und grobporige Laubhdlzer, Nadelhoélzer.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfihig, frei von trennenden
Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein,
sowie auf Eignung zur Beschichtung gepriift werden.

Holzfeuchte Laubhdlzer: 12 % + 2 %
Nadelhdlzer: 15 % + 2 %
Untergrundvorbereitung Abgestufter Holzschliff bis Kérnung 180

Schleifstaub entfernen.

VERARBEITUNGSSCHRITTE
Grundbehandlung 1x Legno Dura-0l (7035)
Zwischenschliff Leichter Glattschliff Kérnung 220 — 280

Schleifstaub entfernen.

Schlussbehandlung 1x Legno Dura-0l (7035)
REINIGUNG & PFLEGE

Reinigung und Pflege Bitte beachten Sie unsere ARL 258 — Pflegeanleitung fiir Mébel, behandelt
mit ADLER Legno-Dura-Ol und ARL 257 - Pflegeanleitung fiir Bdden,
behandelt mit ADLER Legno-Dura-Ol.
BESTELLHINWEISE

GebindegréRen 0,751,2,51,101

Farbtone Legno Dura-Ol Farblos (7035000200)
Der Endfarbton ist sehr stark von der Eigenfarbe des Holzes und von der
Auftragsmenge des Produktes abhdngig.

Zusatzprodukte Adlerol-Verdiinner 7231 (7231)

Legno Hardener (7084)
Legno Reiniger (7003)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.
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Legno Dura-01

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung Mindestens 1Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.
Y92 Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen
Lmb}é C]Tj‘_)\: Temperaturen (iiber 30 °C) geschiitzt lagern.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde
umzufiillen, um ein Gelieren/eine Hautbildung zu vermeiden.

Angebrochene Gebinde gut verschlieBen und Inhalt mdglichst rasch

verbrauchen.
GISCODE 060
Deklaration der Inhaltstoffe Alkydharze / Aliphaten/ Grenzflachenadditive/ Netzmittel/ Rheologie-

2R VAL-RL 01 Additive / Trockenstoffe (Sikkative) / Antihautmittel
gema -

Sicherheitstechnische Angaben  Das Produkt ist nur fiir die industrielle und gewerbliche Verarbeitung

geeignet.
Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell
vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer

Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewédhrleistet.

Bei Lappen, Schwammen, Arbeitskleidung etc., die mit oxidativ trocknenden
Produkten getrankt sind, besteht die Gefahr der Selbstentzlindung! Unter
Wasser oder in geschlossenen Metallbehdltern aufbewahren bzw.
ausgebreitet trocknen lassen.

Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit
nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr
der Selbstentziindung verboten!

Ndhere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehdrigen
Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.
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