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Legno Hartwachsol 7002

Ekologicky, univerzalni tvrdy voskovy olej pro domaci a femesIné pouziti.

POPIS PRODUKTU

Véeobecné informace Smés na bazi pfirodnich voskl a oleji pro osetfeni listnatého a jehlicnatého
dfeva s vysokym obsahem pevnych latek (&>97 %). Produkt se vyznacuje
velmi dobrou schopnosti pronikani, vynikajicim zvyraznénim dfeva, velmi
dobrou plnivosti, velmi dobrou odolnosti proti vodé a pfijemnym pocitem na
dotek. Antistaticky.

Vytvrzovani probiha absorpci kysliku ze vzduchu (oxidativni schnuti).

Zvlastni vlastnosti

a zkusebni normy
@ [//ADLER | ® DIN 53160-1a DIN 53160-2
_“) CQHEACL&TV Stalost barev — Stanoveni odolnosti vii¢i potu a slinam
— Odolnost viici potu a slindm
® ONORMEN 71-3
@ Potvrzeno externim zkusebnim certifikatem.
Bezpecnost hracek, Migrace urcitych prvkl (bez obsahu tézkych kovil).
® Registrovano v Baubook
baubagk s Produkt odpovida pozadavkim dle databaze materialil pro udrzitelné a
oven ekologické stavebnictvi Baubook.
5 cmaTni
: : ® Francouzska smémice DEVL1104875A

Potvzeno nezavislym zkusebnim certifikatem.
e Hodnoceni stavebnich materialil a produktti dle emisi tékavych

organickych latek: A+

Oblasti pouziti Pro bézné namahané plochy nabytku a interiérového vybaveni, jako napf.
— - zafizeniloznic a obyvacich pokojt, stejné jako dievéné podlahy.
/X7

U&nné latky Pfirodni rostlinné oleje a vosky (Inény olej, séjovy olej a karnaubsky vosk),
isoparafiny s jemnou viini, susidla bez obsahu olova a kobaltu.
ZPRACOVANI

Pokyny pro zpracovani ® Pted pouzitim produkt peclivé rozmichejte.

. ® Pprodukt je ptipraveny k okamzitému pouziti.
’»ﬁ %*10"(: ® Teplota materialu, podkladu a okoli musi byt minimalné +10 °C.
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ADLER Cesko s.1.0., Jihlavska 770/27, CZ-664 41 Troubsko
Tel: +420 731725 957, E-mail: info@adlercesko.cz, www.lakyadler.cz

Nase ndvody se zakladaji na soucasném stavu védomosti a maji co nejlépe poradit kupujicimu/uzivateli, jsou oviem nezavazné, je nutno je sladit s oblastmi pouziti a podmikami
zpracovani. O vhodnosti a pouziti dodavaného produktu rozhoduje kupujici/uzivatel na vlastni odpovédnost, proto je doporuceno vyhotoveni vzorku na originalnim podkladu, na
kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromé toho plati nase vieobecné obchodni podminky. Vsechny dfivejsi technické listy pozbyvaji touto verzi platnost. Zména
velikosti plechovek, barevnych ténti a dosazitelného stupné lesku jsou vyhrazeny.



Legno Hartwachsol

® Naneseny olej nechte plisobit nékolik minut a potom setfete piebytek
bavinénym hadiikem nebo klubkem gazy ve sméru dievnych vldken. Je
nutné za kazdou cenu zabranit tvorbé vrstev (vytirejte do sucha).

® Vzhledem k vysokému obsahu pevnych castic obvykle postadi jedna
vrstva.

® Upozornéni: Zajistéte rovnomérné piebrouseni dfeva a dbejte na
rovnomérné nanaseni produktu!

® Kvuli moznému hor§imu odvétrani zapachu produktu naneste na
vnitini ¢asti nabytku pouze jednu tenkou vrstvu tohoto produktu.

® Upozornéni: U tvrdého dfeva a tropickych dfevin bohatych na
exktraktivni 1atky se provadi zkuSebni osSetfeni pomocilegno
Hartwachsol (7002) které je tieba provést.

® Optimalni podminky pro zpracovani jsou v rozmezi 20 - 25°C pfi
relativni vzdusné vihkosti 40 - 60 %.

® Pro zvySeni mechanické i chemické odolnosti 1ze v poméru Legno
Hartwachsol (7002)3:1 smichat Legno Hardener (7084). Peclivé
vmichejte tuZidlo do oleje Doba zpracovatelnosti smési je 8 hod.. V
piipadé pozadavku na bilé odstiny, nedoporuc¢ujeme z divodu Zloutnuti
pouzivat Legno Hardener (7084)

® Jakdkoliv zména v posloupnosti zpracovani, podminkach prostiedi,
nedodrzeni pokyntli nebo pouziti produkttl, které nejsou uvedeny, mtize
negativné ovlivnit vysledek.

® Vezméte prosim na védomi nase pracovni smérnice ARL 013 -
Bezpecnostni opatfeni pro zpracovani oxidativné schnoucich materialt
a ARL 160 - Pracovni smérnice pro oleje a vosky.

Technika nanaseni Nadobkova pistole | Natirani | Vileckovani | Vytirani
?%) % K? @ Tryska @ (mm) 15-17 -
Stfikaci tlak (bar) 2-3 -
1L Vydatnost na jednu vrstvu - 15-30
v (m?/1)
15-30m*
Spotieba na jednu vrstvu 30-50 -
(g/m?)

Uvedend vydatnost zahrnuje ztratu prostiikem.

Skutecnou spotfebu materidlu ovliviiuje tvar a kvalita podkladu a také
zplsob aplikace povrchové Upravy. Pfesné hodnoty spotieby lze zjistit pouze
na zakladé predchoziho zkusebniho nanosu.

Doby schnuti Pro pfetirani 12 hod.
(pti 23 °C a 50 % rel. vinkosti) Zaschlé 7 den/dny/-G

Uvadéné hodnoty jsou pouze orientacni. Schnuti je zavislé na podkladu,
12h tloustce nanesené vrstvy, teploté, vyméné vzduchu, relativni vlhkosti

vzduchu, tlaku pfi stohovani a podminkach stohovani.

Pro dosazeni dokonalého schnuti zajistéte dostatecné vétrani mistnosti pfi
aplikaci. Snizena vyména vzduchu, napf. kvuli hustému stohovani,
prodluzuje dobu schnuti.

U dfevin bohatych na obsah extraktivnich latek (jako je dub a iroko) mize
byt prodlouzena doba schnuti.

Nizké teploty a /nebo vysoka vlhkost vzduchu mohou vyrazné prodlouzit
dobu schnuti.
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Legno Hartwachsol

Cisténi pracovnich nastroji

Ihned po pouziti s Legno-Reiniger (7003) nebo Adlerol-Verdinner (7231).

T
7003 7231
PODKLAD

Druh podkladu Jemné a hrubé poérovité listnaté dieviny, jehli¢naté dreviny.

Vlastnosti podk]adu Podklad musi byt suchy, Cisty, nosny, bez oddélujicich substanci jako tuk,
vosk, silikon, pryskyfice atd. a musi byt zbaven prachu ze dieva. Je tfeba
provést zkousku vhodnosti povrchové tpravy na podklad.

Vlhkost dfeva Listnaté dfeviny: 12 + 2%

Jehli¢naté dfeviny: 15 + 2%
Nabytek:

Ptiprava podkladu

Odstupniované brouseni dfeva Zrmitost 180 - 240
Dtevo a parketové podlahy:

Odstupnované brouseni dfeva Zrmitost P 100 - 150

Odstrante prach vznikly brousenim.

KROKY ZPRACOVANI

Zakladni oSetfeni

V piipadé potieby: 1x Legno Hartwachsdl (7002)

Mezibrouseni

Lehké ptebrouseni Zrmitost P 280 — 360
Odstrante prach vznikly brousenim.

Koneéna ﬁ'p'rava 1x Legno Hartwachsal (7002)
CISTENI & OSETROVANI

Cisténi Cistéte vodou, Clean-Mébelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) nebo
jemnym domdcim Cdisticim prostfedkem Na mastné znedisténi pouzijte
Legno Reiniger (7003).
Cisténi je mozné provést nejd¥ive 14 dni po naneseni oleje/vosku/tvrdého
voskového oleje.
Nesmi se pouzivat abrazivni Cistici prostfedky.

Oéetfovani Pro oziveni a péci aplikujete 1x Legno Pflegedl (7009) a piebytky setiete.
Viz nds navod ARL 253 — Pokyny pro oSetfovani podlah o3etfenych tvrdym
voskovym olejem Legno-Hartwachsdl a ARL 256 — Pokyny pro osetfovani
nébytku osetfeného tvrdym voskovym olejem Legno-Hartwachsél.
POKYNY PRO OBJEDNAVANI

Velikosti baleni 750 ml, 251,201
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Legno Hartwachsol

Barevné odstiny Legno Hartwachsél Farblos (7002000200)
Vysledny barevny odstin zavisi na barvé samotného dfeva a naneseném
mnozstvi.

Souvisejici produkty Adlerol-Verdiinner 7231(7231)

Clean-Mdbelreiniger (7202)
Clean-Parkettreiniger (7207)
Legno Hardener (7084)
Legno Pflegedl (7009)

Legno Reiniger (7003)

Prosim, dbejte pokynti v technickych listech pfislusnych produktt.

DALSI POKYNY
Zivotnost / skladovéni Min. 1rok/-y/let v origindIlné uzavieném obalu.
Y3 U baleni pod 31je doba pouzitelnosti 3 rok/-y/let.
Lmb%} Qﬂb, N Skladujte chranéné pred vlhkosti, pfimym slunecnim zatenim, mrazem a

vysokych teplot (nad 30 °C).

Doporucujeme pielit obsah nacatého baleni do mensi nadoby, aby se
piedeslo zelatinaci/tvorbé skraloupu.

Oteviené nadoby dobfe uzaviete a co nejdrive spotfebujte.

GIS KOD 020

Bezpecnostné technické tidaje Je bezpodmineéné nutné zabranit vdechovani aerosolll z lakll a barev pfi
nanadseni stfikanim. To zajistite spravnym pouzitim ochranné masky

(kombinovany filtr A2/P2).

U napusténych hadrt hrozi nebezpeli samovzniceni! Nechte napusténé
hadry vyschnout. Je nutné skladovani v uzavienych kovovych naddobach nebo
pod vodou.

P#i brouseni pouzivejte jako osobni ochranné prostfedky prachovy filtr P2
minimalné proti brouseni a dfevénému prachu. U listnatych dievin (zejména
buku a dubu) pouzijte prachovy filtr P3.

Zpracovani materidlu ve strikacich kabinach, které jsou znecisténé prachem
obsahujicim nitrocelulézu, je vzhledem na nebezpedi samovzniceni
zakdzané!

Podrobnéjsi informace o bezpecnosti pii pfepravé, skladovani, manipulaci a
likvidaci najdete v pfislusném bezpecnostnim listu. Aktualni verzi najdete na
www.lakyadler.cz.

2-1ZKL7002 | 10/26 | nahrazuje 2-0 Strana4z4



