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Legno Hartwachsol 7002

Ekologicky, univerzalny tvrdy voskovy olej pre domace a remeselné pouZitie

POPIS PRODUKTU

Véeobecne Kombinacia na baze prirodnych voskov a olejov pre povrchovi upravu
listnatych a ihli¢natych drevin s vysokym obsahom susiny (>97 %). Produkt sa
vyznacuje velmi dobrou schopnostou prieniku do podkladu, vynikajucim
zvyraznenim textury dreva, velmi dobrou pInivostou, odolnostou voci vode a
prijemnym pocitom na dotyk. Susenie prebieha viazanim kyslika (oxidativne

schnutie).
Zvlastne vlastnosti
a skusobné normy
f; [//AoLer | ® DIN 53160-1a DIN 53160-2
_") QUALITY Stdlost farieb — Stanovenie odolnosti voci potu a slindm
I CHECK e L
Odolnost voci potu a slindm
g ® ONORMEN 71-3
Potvrdené externym skusobnym certifikatom.
Bezpecnost hracek; Migracia urcitych elementov (uvolfiovanie tazkych
kovov).
® Registrované v Baubook
baubc::k clveroimy Produkt zodpoveda poziadavkam podla databazy materialov pre
e udrzatelné a ekologické stavebnictvo Baubook.
® Francuzska smernica DEVL1104875A

Potvrdené nezavislym skuisobnym certifikatom.
1 ST i © Hodnotenie stavebnych materidlov a produktov podla emisii prchavych

organickych latok: A+

Oblasti pouZitia Na povrchovu upravu bezne namahanych povrchov nabytku a interiérového
vybavenia, ako je vybavenie spdlni a obyvacich izieb, ako aj drevenych

ool | | & podlah.

Uéinné latky Prirodné rastlinné oleje a vosky (lanovy olej, séjovy olej a karnaubsky vosk),
isoparafiny s jemnou vénou, susidla bez obsahu olova a kobaltu.
SPRACOVANIE
Poky'ny 'p're s'p'racova'n'ie ®  Produkt pred pouiitim premieéat'.
R ® Produkt je pripraveny na okamzité pouZzitie.
"ﬁ £+10°C ® Teplota produktu, objektu a miestnosti musi byt minimalne +10 °C.
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Nase ndvody a postupy si zaloZené na sucasnych poznatkocha maju ¢o najlepsie poradit obchodnikom alebo spracovatelom. Su vSak nezavdznéa je nutné ich zosuladits
podmienkami spracovaniaas oblastami pouzitia. O vhodnostia pouziti dodaného vyrobku rozhoduje obchodnik/spracovatel saim na vlastni zodpovednost, preto sa odporuca
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnost vyrobku vyskusana. Okrem toho platia nase vieobecné obchodné a dodacie podmienky. Zmena velkosti balenia, farebnych odtietiova
stupnov lesku vyhradena. Vydanim tohto datového listu stracaju vsetky predchadzajuice platnost.



Legno Hartwachsol

® Naneseny produkt nechat kratko pésobit a potom prebytok opatrne
zotriet bavinenou handrickou alebo gazovym tampdédnom vsmere
drevnych vldkien. Je absolitne nevyhnutné zabranit tvorbe vrstiev.

® Vzhladom na vysoky obsah tuhych latok zvycajne staéi jedno nanesenie
nateru.

® Upozornenie: Zaistite rovnomerné prebrusenie dreva a dbajte
na rovnomerné nanasanie produktu!

® Kvoli moznému horSiemu odvetraniu zapachu produktu nanestena
vnutorné casti nabytku iba jednu tenku vrstvu tohto produktu.

® Pozor: Pri tvrdom dreve a tropickych drevinach bohatych na zlozky sa
musi vykonat skuSobné osetrenie s Legno Hartwachsal (7002).

® Optimalne podmienky pre spracovanie sa pohybuju medzi 20 - 25 °C
pri relativnej vzdusnej vinkosti 40 - 60 %.

® Na zvySenie mechanickej a chemickej odolnosti Legno Hartwachsol
(7002) pri remeselnom pouziti je mozné produkt natuzit v pomere 3:1s
Legno Hardener (7084). Opatrne vmieSajte tuzidlo do oleja. Doba
spracovatelnosti je 8hod.. Pri bielych odtienoch sa pouZitie Legno
Hardener (7084) neodporuca z dévodu mierneho Zltnutia spdsobeného
tuzidlom.

® Akakolvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodrzanie pokynov
alebo pouzitie produktov, ktoré nie st uvedené v technickom liste, mézu
vysledok nepriaznivo ovplyvnit.

® Dodrziavajte nasu pracovnu normu ARL 013 — Bezpecnostné opatrenia
pri spracovani oxida¢nych susiacich olejov a voskov a ARL160 —.

Technika nanasania Nadobkova pistol | Natieranie | Valcekovanie | Vytieranie
?%) % K? @ Tryska @ (mm) 15-17 -
Striekaci tlak (bar) 2-3 -
1L Vydatnost na nanos - 15-30
v (m?/)
15-30m?
Mnozstvo na nanos 30-50 -
(g/m?)

Uvedena vydatnost zahfna straty pri striekani.

Skutocnu spotrebu ovplyviuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spésob
pouzitia. Presnu spotrebu je mozné urcit iba na zaklade skiSobného nanosu.

Cas schnutia Nasledné osetrenie 12 hod.

(pri 23 °Ca 50 % rel. vl. vzduchu) Preschmute 7 deft/dni/
Uvedené doby su orientacné. Schnutie zavisi od podkladu, hriubky nanosu,
12h teploty, vymeny vzduchu a relativnej vzdusnej vlhkosti, tlaku pri stohovani a

podmienok pri stohovani.

Na dosiahnutie dokonalého susenia zaistite pri aplikdcii dostatocné vetranie
miestnosti. Slaba vymena vzduchu, napr. kvdli hustému stohovaniu,
predlZuje susenie.

Pri drevinach bohatych na obsah extraktivnych latok (ako je dub a iroko)
moze byt predlzena doba susenia.

Nizke teploty a/alebo vysoka vlhkost vzduchu mézu vyrazne predizit dobu

schnutia.
Cistenie naradia Ihned po pouziti s Legno-Reiniger (7003) alebo Adlerol-Verdinner (7231).
7003 7231
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Legno Hartwachsol

PODKLAD

Druh podkladu Jemne a hrubo pérovité listnaté dreviny, ihliénaté dreviny.

Vlastnosti podk]adu Podklad musi byt suchy, ¢isty, nosny, bez deliacich substancii ako tuk, vosk,
silikén, Zivica atd., zbaveny drevného prachu, ako aj odskusany na vhodnost
povrchovej Upravy.

Vlhkost dreva Listnaté dreviny: 12+ 2 %

[hlicnaté dreviny: 15+ 2 %

Priprava podkladu Nabytok:

Odstupniované brusenie dreva zrnitosti P180 - P240
Drevené a parketové podlahy:
Odstupniované brusenie dreva zrnitosti P100 - P150

Brusny prach odstranit.

PRACOVNE KROKY

Zakladna vrstva

V pripade potreby: 1x Legno Hartwachsél (7002)

Medzibrusenie

Lahké prebrusenie Zrnitostou 280 — 360

Brusny prach odstranit.

Vrchnd vrstva 1x Legno Hartwachsél (7002)
CISTENIE & OSETROVANIE

Cistenie Cistite vodou, Clean-Mébelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) alebo
jemnym Ccistiacim prostriedkom pre domacnost. Na mastné znedistenie
pouzite Legno Reiniger (7003).
Cistenie sa méze vykonat najskér 14 dni po aplikacii oleja / vosku / tvrdého
voskového oleja.
Nesmu sa pouzivat abrazivne Cistiace prostriedky.

Osetrovanie Na osvieZenie a tudrzbu naneste 1x Legno Pflegedl (7009) a prebytok

odstrante.

Vezmite na vedomie nase pokyny ARL 253 — Navod na oSetrovanie podlah
oSetrenych tvrdym voskovym olejom Legno a ARL 256 — Ndvod na oSetrovanie
nébytku osetreného tvrdym voskovym olejom Legno.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Velkosti balenia

750 ml, 2,51,201

Farebné odtiene

Legno Hartwachsol Farblos (7002000200)

Konecny farebny odtien velmi zavisi od prirodzenej farby dreva a mnozstva
nateru vyrobku.

Suvisiace produkty

Adlerol-Verdlinner 7231(7231)
Clean-Mdbelreiniger (7202)
Clean-Parkettreiniger (7207)
Legno Hardener (7084)
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Legno Hartwachsol

Legno Pflegedl (7009)
Legno Reiniger (7003)

Prosim, dodrzujte pokyny v technickych listoch prislusného produktu.

DALSIE POKYNY

Trvanlivost/skladovanie Min. 1rok/-y/-ov v origindlne uzavretom obale.
Y3 Pri baleni pod 31je doba pouzitelnosti 3 rok/-y/-ov.
ij%( C]Tj,—)\‘_ Chrénit pred vihkostou, priamym slne¢nym svetlom, mrazom a vysokymi

teplotami (nad 30 °C).

Odporucame preliat obsah otvoreného balenia do mensej nadoby, aby sa
predislo Zelatinacii/tvorbe koze.

Otvorené nadoby dobre uzavrite a ¢o najskor spotrebujte.

GISCODE 020

Technicko-bezpeénostné udaje Je bezpodmienecne nutné zabranit vdychnutiu aerosélu laku. Toto je
zabezpecené spravnym pouzitim ochrannej masky (kombinovany filter A2/

» P2).
Pri handrach, ktoré su nasiaknuté oxidativne schntucimi produktmi, hrozi
nebezpelenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry nechat susit
rozprestreté. Je nutné uchovavat ich v uzavretych kovovych nadobach alebo
pod vodou.

Pri bruseni pouZivajte ako osobné ochranné prostriedky protiprachovy filter
minimalne P2 proti briusnemu a drevnému prachu. Pri listnatych drevinach
(predovsetkym buk, dub) odporucame protiprachovy filter P3.

Spracovanie produktuv striekacich kabinach, ktoré su kontaminované
prachom obsahujucim nitrocelulézu, je zakazanéz doévodu rizika
samovznietenia!

Podrobnejsie informdcie tykajice sa bezpecnosti pocas prepravy,
skladovania, manipulacie, ako aj likvidacie najdete v prislusnej karte
bezpecnostnych tudajov. Aktudlnu verziu najdete na webovej stranke
www.adler.sk.
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