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" Lot ] . et o f : Vor uber 85 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein

flur ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln.
Vieles hat sich seit dieser Zeit verandert, doch eines ist gleich geblieben:

Unsere Begeisterung fur Farbe, die uns Tag fur Tag antreibt,
an der perfekten Oberflachenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut — in unseren Adern fliet Farbe.
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facebook.com/adlerlacke instagram.com/adlerlacke_official youtube.com/AdlerlLacke
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In unseren Adern flief3t Farbe.
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Der spritzbare Echtbeton
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BLUEFIN PURE-CONCRETE
DIE RAUE ELEGANZ

Jeder mochte sein Zuhause besonders gestalten — Oberflachen mit Stil und dem gewissen

Etwas sind gefragt. Dafiir sorgt der neue Bluefin Pure-Concrete: Der spritzbare Echtbeton
mit seiner charakteristischen Schalbeton-Optik vermittelt eine raue Eleganz, die sich auch
in seinen Farbtonbezeichnungen widerspiegelt: Black Panther, Iron Elephant, Brown Falcon,
Reef Shark, Snow Leopard und White Wolf machen jedes Mobelstiick zum Unikat!

« Authentische Betonoberflache
« Gute Gebrauchstauglichkeit, perfekt geeignet fur den Kiichen- und Wohnbereich
« Einfach und effizient anzuwenden
« AuRerst zahelastisch durch moderne Fasertechnologie
+ Hohe chemische Bestandigkeit: 1B-Bestandigkeit nach ONORM A 1605-12.1
und DIN 68861-1 durch Bluefin Top-Antiscratch

Schritt fur Schritt zur
ELEGANTEN BETONFLACHE
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AQuAFIX
Concrete

GRUNDIEREN

Tragen Sie die Aquafix Concrete-Mischung mit
einer Druckbecherpistole (Diise 2,2 mm) oder einer
pulsationsarmen Membranpumpe mit Zirkula-
tionseinrichtung auf die Oberflache auf. Optimale
Auftragsmenge: 400—500 g/m>. Lassen Sie die
Flache bei 20° Celsius ca. 4 —5 Stunden trocknen.

FOLIE AUFBRINGEN

Gleich nach der Applikation wird auf die nasse Flache eine PE-Folie
aufgebracht und mit einer Glattkelle angedriickt. Durch Luftein-
schltisse unter der Folie entstehen die fur Beton charakteristischen
»Lunker® Je nach persénlicher Praferenz kann der Betoneffekt glatter
oder welliger gestaltet werden. Generell gilt: Je praziser man die
eingeschlossene Luft unter der Folie ausstreift, desto glatter der
Effekt. Lassen Sie die Fldche iiber Nacht trocknen!

VORBEREITEN

Als Untergrund flr den Betoneffekt werden rohe
MDF Platten empfohlen. Vor dem Grundieren wer-
den die Flachen mit Kérnung 150 angeschliffen.
Zuerst wird das auf einen unserer sechs Stan-
dardfarbtone abgetonte Bluefin Pure-Concrete
vorgelegt (35 Gewichtsteile). Fiir eine perfekte
Mischung ohne Knollen mischen Sie nun Aquafix
Concrete Natur (100 Gewichtsteile) mit einem
Disolver oder Korbrithrer gut unter.

SCHLEIFEN | ZWEITER AUFTRAG

Nun wird geschliffen: Mit einer Kérnung von
100—-120 nochmals die Flache kurz anschleifen.
Danach sorgfdltig den Schleifstaub abblasen.
Nach dem Schleifen tragen Sie, wie bei Schritt
zwei zuvor, die Aquafix Concrete-Mischung mit
ca. 700 — 800 g/m? auf.
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FOLIE ABZIEHEN
“\ Am nachsten Tag ziehen Sie die Folie behut-
Yy ‘- sam ab und blasen die Flache nochmals mit

Druckluft ab. Lassen Sie das Werkstiick 4—5
Stunden abliiften.

VERSIEGELN | DECKLACKIEREN

Die frisch entstandene Betoneffekt- Oberflache kann nun deck-
lackiert werden. Versiegeln Sie die Flache zuerst mit dem Bluefin
Primer-Concrete + 10 % Aqua-Hardener 8451 (100—120 g/m?),
welcher das Auskreiden von Zement bei Wasserbelastung ver-
hindert. Lassen Sie Ihr Werk nochmals 3 Stunden trocknen und
tragen Sie als letzten Arbeitsschritt 80 g/m? vom Bluefin Top-
Antiscratch GO5 + 10 % Aqua-Hardener 8451 auf.

Fiir ndhere Verarbeitungsinformationen beachten Sie
bitte das technische Merkblatt Bluefin Pure-Concrete.

PRODUKTE AUF EINEN BLICK

ARTIKELNUMMER ZUSATZPRODUKTE

White Wolf 4088 056579 ADLER Aquafix Concrete Natur 8140 000301

Brown Falcon 4088 056580 ADLER PUR-Ecofill 25501

Black Panther 4088 056581 Bluefin Isospeed 3134 000010

Reef Shark 4088 056582 Bluefin Primer-Concrete 4081 000200

Snow Leopard 4088 056583 Bluefin Top-Antiscratch GO5 2960 000105

Iron Elephant 4088 056584 ADLER Clean-Mébelreiniger 96490

GEBINDEGROSSE ANWENDUNGSBEREICHE

4,55 kg Flr die Lackierung von normal beanspruchten Flachen im Mébel- und
Innenausbau inklusive Kiichenfronten, Schlaf- und Wohnzimmereinrich-
tungen: Verwendungsbereiche Il — IV (ONORM A 1610-12). Anwendung
in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.
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EMPFOHLENER UNTERGRUND
MDF Platten oder Tragerplatten gefiillert
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In unseren Adern fliel3t Farbe.



